OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ nr 2 — dostawa wraz z montazem i rozmieszczaniem mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

LP. . Rozmieszczenie
Rodzaj Typ . £z
L. .. Gtéwne parametry llos¢ zakupywanego
wyposaZenia | wyposazenia
sprzetu
szafa na szafa zamykana z pétkami z dwoma otwieranymi drzwiami zawiasowymi, Obie pracownie w
dokumenty/ sprzet wykonana z ptyt melaminowych/widérowych oklejona nowym budynku +
sorzet y meblowy obrzezem PCV — preferowane wym. min: szerokosc¢: 80 cm gtebokos¢: 40 cm 12 pozostate sale w
pree wysokos¢: 180 cm. nowym budynku
2.1
szafa metalowa zamykana z pétkami min. 4 z mozliwoscia regulacji — udzwig potki
min. 50kg. Drzwi 2-skrzydtowe ze wzmocnieniem, ryglowane w 3 punktach. Zamek .
szafa na sprzet . . . . ) Sekretariat w nowym
cylindryczny z 2 kluczykami. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1
dokumenty meblowy . . ., ., budynku
min.0,8 mm. Szafa malowana proszkowo. Wymiary: szerokos¢: 80 cm gtebokos¢:
55 40 cm wysokos$¢: 200 cm
szafa zamykana z wieszakami i drgzkami do zawieszania ubran oraz 2 potkami z Pokdj nauczycielski
szafa sorzet dwoma otwieranymi drzwiami zawiasowymi, wykonana z ptyt wiérowych wraz z
) prze melaminowych gr. min.18mm oklejona 3 pomieszczeniem
ubraniowa meblowy . . . iy L .
obrzezem PCV br min. 2mm- preferowane wym. min.: szerokos¢: 80 cm gtebokos¢: socjalnym - nowy
2.3 40 cm wysokos¢: 180 cm.. budynek
Siedzisko i oparcie - miekka tapicerka siedziska, mozliwos¢ sktadania krzeset w stos.
Rama - metalowa, chromowana lub malowana proszkowo. Pokdj nauczycielski
Wymiary minimalne: wraz z
krzesto sprzet . .
. e wym. 50 x 46 x 85,5 cm 30 pomieszczeniem
| tapicerowane | meblowy

e wym. siedziska 39,5 x 42,5 cm
¢ siedzisko i oparcie tapicerowane
¢ wys. siedziska 46,5 cm.

socjalnym - nowy
budynek




Krzesto obrotowe na koétkach: Ruchome siedzisko i oparcie z podtokietnikami o
regulowanej wysokosci. Swobodne bujanie sie. Blokada oparcia w wybranej
pozycji. Ptynnie regulowana wysokosc¢ siedziska. Amortyzacja siedziska.
Posiadajgce mechanizm ruchowy umozliwiajgcy regulacje odlegtosci oparcia od
siedziska oraz regulacje kata nachylenia oparcia wzgledem siedziska. Siedzisko i

oparcie tapicerowane: Materiat: Oban lub rownowazny: niepalnoéé¢: papieros PN-EN
1021.1; $cieralno$¢: min. 40 000 cykli Martindale; tkanina nietoksyczna: PN-88/B02855

Pracownia
informatyczna w
nowym budynku (24

krzesto sprzet =
|' | szt.) + pozostate sale
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Biurko wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 18 mm., blat gr. Wszystkie sale
min.24mm oklejonej obrzezem PCV grubosci 2 mm i szerokosci odpowiadajacej lekcyjne w nowym
grubosci zastosowanej ptyty. Biurko z kontenerem z drzwiami zawieszonymi na budynku wraz z
zawiasach tasmowych. Blat z zaokraglonymi narozami. Kontener zamykany na zapleczem + pokdj
biurko sprzet zamek. Biurko z tylng ptytg ostonowa. Biurka muszg posiadaé wysuwang pétke na nauczycielski wraz z
nauczyciela meblowy klawiature i mysz, otwory na kable. Wymiary min.: zapleczem
e wym. wewn. szafki: 45 x 59 x 46,5 cm
e wym. wewn. szuflady: 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
e szer. przestrzeni na krzesto: 67 cm
2.6 e wym.: 125,5x70x 76 cm 6
Wszystkie sale
3 L. sprzet Potka Scienna, wolnowiszgca, okleina PCV, wymiary min. 120 x 25 cm, obcigzenie y. .
potka scienna meblow min.: 10 k lekcyjne w nowym i
2.7 y v 8 20 starym budynku




Dwuosobowe, state, stoliki szkolne kompatybilne z krzestami szkolnymi, wykonane
na metalowym stelazu z blatem z ptyty melaminowej gr. min.18mm zakornczonych
obrzezem PCV gr. 2 mm. Rogi zaokraglone. Wymiar blatu min.: 1300 mm x 500
mm. Stoliki regulowane w zakresie wysokosci: rozmiary od 3-7. Korice ndg
zabezpieczone stopkami. Stelaz wykonany z rury ptaskoowalnej o wym. Min.
38x20mm (nogi) oraz profilu o wym. Min.4 x 2 cm (rama).

Pracownia
informatyczna w
nowym budynku
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Jednoosobowy stolik komputerowy z wysuwanym blatem na klawiature i mysz Wszystkie sale
oraz potkg na komputer. Stoliki komputerowe na metalowej konstrukcji, blaty lekcyjne w nowym i
wykonane z ptyty laminowanej o gr. min. 18 mm wykoriczone obrzezem o gr. min. starym budynku
2 mm. Wymiary mini.: ¢ 70 x45x 76 cm
stoliki pod sprzet M ,}"
komputer meblowy ?
J 7
2.9 J 28
Krzesta szkolne kompatybilne ze stolikami szkolnymi (dostosowanie rozmiaru, typu Wszystkie sale
51 krzesta szkolne | sprzet i koloru), na stelazu gietkim, metalowym. Korice nég zabezpieczone stopkami. lekcyjne w nowym i
0' T meblowy Muszg posiada¢ mozliwosé regulacji wysokosci dostepne w rozmiarach 5-6. Krzesta %0 starym budynku

z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej o gr. min. 8 mm w. Stelaz




wykonany z rury ptasko owalnej o wym. min. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm.

Mozliwos¢ zawieszac¢ krzeset na blatach stotéw, dzieki stopkom umieszczonym
pod siedziskiem blat tawki jest chroniony przed zarysowaniem.

Wszystkie sale
lekcyjne w nowym

tablica sprzet . . . . budynku wraz z
. Tablica korkowa o wymiarach min. 90 x 120 cm, w ramie L.
korkowa duza | meblowy zapleczem + pokdj
2.1 nauczycielski wraz z
1 14 zapleczem
Szafka metalowa w modutach z dowolng konfiguracjg modutu zawierajgcego od 1 Korytarz nowego
do 20 szafek/skrytek, w kazdej skrytce musi znajdowac¢ sie gérna pélka ponizej budynku
drazek i dwa haczyki oraz zamek. 16
Parametry minimalne: szafek 8
szafka - szafka skrytkowa 8-drzwiowa dwurzedowa, skrytko
metalowa dla sprzet - 2 skrytki w kolumnie, 4 kolumny wych
UCZNiIGW meblowy - malowana proszkowo wg palety RAL dla 128
- wymiary catkowite: 180 x 48 cm (WxG) — szerokos¢ korytarza na wszystkie szafki | uczniow
wynosi okoto 19,24 cm
21 - wentylacja nowoczesna (perforacja)
2 - ryglowanie 1-punktowe

- zamek w systemie klucza master




- do kazdego zamka 2 kluczyki

- w kazdej skrytce drazek, 1x haczyk plastikowy na drazku, 1x haczyk metalowy na
Sciance

- profil wzmacniajgcy na kazdych drzwiczkach

- otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do sciany

Szafki muszg by¢ dostarczane w catosci, bez potrzeby montazu.

Szafki muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z polskimi normami wydany
przez Zaktad Certyfikacji COBRABID-BBC. Szafki metalowe malowane farbami
proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, muszg posiadaé atest higieniczny
wydany przez PZH.

Dostawa obejmuje dostarczenie 16 szafek 8 skrytkowych dla 128 uczniéw

Metalowy wieszak do przykrecenia do sciany (elementy montazowe w zestawie).

Pokdj nauczycielski

2.1 | wieszaki sprzet wraz z zapleczem

, . prze Musi Posiadaé¢ min. 10 podwdjnych haczykdw z plastikowymi zatyczkami na koncu. , . p.
2 $cienne meblowy Lo . . - . . oraz $wietlica - nowy

Haczyki skierowanie w kierunku $ciany. Wymiary min.: ¢ wym. 100 x 18 x 6 cm.
budynek

2.1 | stolik do sprzet Kwadratowe, 4 osobowe stoliki Swietlicowe wykonane na metalowym stelazu z Swietlica w nowym
3 Swietlicy meblowy blatem z ptyty laminowanej. Korice nég zabezpieczone stopkami. budynku
2.1 | krzesta do sprzet Krzesta szkolne, na metalowym, gietkim stelazu z plastikowymi stopkami Swietlica w nowym
4 Swietlicy meblowy ochronnymi na nogach. Krzesta regulowane: od 1 do 6 budynku

stof sprzet Stét konferencyjny o szerokosci min. 120 cm i dtugosci min. 80 cm. Blat wykonane z Pokdj nauczycielski
2.1 | konferencyjny | meblowy ptyty laminowane gr. min. 26mm wykonczony obrzezem PCV gr. min. 2mm. stelaz w nowym budynku
5 (pok. naucz.) metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury o $r. Min. 50 mm




WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Przez dostawe Zamawiajgcy rozumie: dostawe szafy na dokumenty do pomieszczenia wskazanych przez Zamawiajgcego wraz z jej montazem i
ustawieniem. Koszt spedycji, montazu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cene oferty. Petng
odpowiedzialno$é i ryzyko zwigzane z transportem, roztadunkiem i ustawieniem zamdwionych mebli ponosi Wykonawca.

meble po dostarczeniu i ustawieniu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego musza by¢ wolna od wad. W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy nie dokona
odbioru przedmiotu dostawy.

Naprawa lub wymiana mebli bedzie nastepowata w ciggu maks. 14 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania odpowiednio naprawy lub wymiany
mebli.

Meble musza posiadaé odpowiednie certyfikaty, wynikajg z zapisdw rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdwkach oraz spetniac¢ wszystkie Polskie Normy.

2. Okres gwarancji: min.36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego

3. Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia kolorystyki mebli z Zamawiajgcym.




