Poafoga z plytek ceramicznych
stan istnigjgcy - fazienki 1

plytki ceramiczne

istn. podfoze

Oktadzina Scienna z plytek ceramicznych

istn. podfoZe do rozbiorki

Podfoga z ptytek ceramicznych stan
Istniejgcy - pom. tech. kofo sceny 1

plytki ceramiczne

istn. podfoze

istn. tynk wewnetrzny

istn. cokot z ptytek ceramicznych

~
min. 6cm

‘ istn. podfoze do rozbiérki

Podfoga drewniana stan istniejgcy - sala

podloga drewniana na legarach ~ 10 cm -

istn. podfoga drewniana na legarach do rozbiorki

gfowna + scena 1
istn. podfoze
istn. tynk wewnetrzny
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Podfoga z plytek ceramicznych

stan docelowy - fazienki

istn. sciana budynku

Kklin z zaprawy elastycznej

istn. okladzina Scienna z ptytek ceramicznych

1)

plytki ceramiczne

podklad pod plytki ceramiczne

2Zem

izolacja przeciwwilgociowa - folia

warstwa wyréwnawcza

10cm

istn. podfoze

proj. uzupetnienie cokotu z plytek ceramicznych ~ 10 cm

izolacja pozioma z folii PE
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Podfoga z plytek ceramicznych stan docelowy sala
gfowna, scena oraz pom. tech. przy scenie

istn. sciana budynku

istn. tynk wewnetrzny

Kklin z zaprawy elastycznej

Cokot z plytek ceramicznych 10 cm

)

plytki ceramiczne

podklad pod plytki ceramiczne

2Zem

izolacja przeciwwilgociowa - folia

warstwa wyrownawcza

2cm

istn. podfoze

izolacja pozioma z folii PE
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