
ul. Długa Szewce (0+682_0+950) KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

352/1000 km 0,352
RAZEM 0,352

2
d.1

kalkulacja
własna
kalk. własna

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

1527,6<5,7*268> m2 1527,600
RAZEM 1527,600

5
d.1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy
1 cm grubości

m2

poz.4 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

2 Warstwy konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni
6

d.2
KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

458,28<1527,6*0,3> m3 458,280
RAZEM 458,280

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

 
268,0*5,7 <koryto od km 0+682 do km 0+950> m2 1527,600

RAZEM 1527,600
8

d.2
KNR 2-31
0104-07
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z piasku w kory-
cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 1,5

m2

1527,6 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

9
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
Krotność = 0,8

m2

5,7*268 <od km 0+682 do km 0+940> m2 1527,600
 

RAZEM 1527,600
10

d.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.9 m2 1527,600
RAZEM 1527,600

11
d.2

kalkulacja
własna

Bariera ochronna drogowa (przy słupie energetycznym) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Kanalizacja deszczowa
12

d.3
KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

3*1,5 <wpusty deszczowe> m3 4,500
6*1,8 <studnie kanalizacyjne> m3 10,800
1,8*1,0*192,5 <kanalizacja deszczowa> m3 346,500

RAZEM 361,800
13

d.3
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - podłączenie do ka-
nalizacji deszczowej istniejącej

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

14
d.3

KNR-W 2-18
0408-05 z.
sz.3.4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

192,5 m 192,500
RAZEM 192,500

15
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu - wpusty Wp11 do Wp13

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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16
d.3

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

192,5*0,2 m2 38,500
RAZEM 38,500

17
d.3

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.12-192,5*3,14*0,315 m3 171,398
RAZEM 171,398

18
d.3

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0,2

m3

171,398*0,2 m3 34,280
RAZEM 34,280

19
d.3

KNR-W 2-18
0516-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m - S20

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR-W 2-18
0514-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

5 stud. 5,000
 

RAZEM 5,000
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